
Diagnostic du projecteur
AccuFab-D1

Après avoir utilisé AccuFab-D1 pendant longtemps. 
Surtout pour les clients qui utilisent principalement le mode haute puissance (matériel 
CC). 
Le problème du projecteur peut apparaître plus tôt que d'autres. 
Alors, que pouvons-nous faire pour vérifier si le projecteur est toujours en bon état ?
Le moyen le plus évident est de vérifier les pièces imprimées.

Lorsque vous trouvez les symptômes suivants. Nous vous recommandons de vérifier le 
projecteur :
1. Les pièces présentent une impression molle/déformée/anormale. Résultat 

d'impression anormal AccuFab-D1

2. La précision de la pièce a chuté de façon spectaculaire.

3. La lumière se présente alors qu'elle ne devrait pas.

Vérification rapide avec contrôle manuel pf projecteur :

Retirez le bac à résine. Et placez une feuille de papier A4 sur le cadre de la plate-forme.

Allez dans Paramètres-Paramètres du projecteur-Projecteur 

Et changez le statut en 'ON' et le mode par défaut est 'Dark'. Quand il ne devrait projeter 
aucune lumière,
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Vérifiez l'état sur le papier. Si une lumière se présente (vérifiez les exemples de photos ci-
dessous).



Cela signifie que le projecteur est défectueux. Et il faut le remplacer.

Et quand le mode 'Sombre' est OK.
Nous pouvons passer à la procédure de vérification suivante.



Nous pouvons choisir 'Grid1' et 'Grid2'

Vérifiez ensuite la grille de projection.

Si la projection est propre.Alors ce n'est pas un problème. Mais si vous pouvez voir un peu
de flou ou de lumière supplémentaire.
Ensuite, vous pouvez vérifier le chemin optique.
Pour nettoyer le chemin optique     , puis vérifiez à nouveau.
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