
Explication remplacement du coupleur 

1. Ouvrir le capot arrière
Pour ouvrir le capot arrière, il faut retirer les 4 vis (illustrées ci-dessous).
Ouvrez le capot arrière avec précaution. Lorsque vous manipulez le capot arrière, faites attention à
l'antenne Wi-Fi..

2. Desserrez la vis supérieure du coupleur
Une fois le capot arrière ouvert, le module moteur Z et le coupleur sont visibles.
Desserrez la vis supérieure du coupleur. (Il peut être nécessaire de tourner légèrement le
coupleur pour voir la vis supérieure).

Si la plateforme bloque en descente, vérifiez que les vis du coupleur sont bien serrées sur les deux 
axes : celui du moteur et celui de la vis-mère (ou de la tige). Utilisez l’outil adapté (généralement 
une clé Allen) et veillez à ne pas trop serrer.

Des vis desserrées sur le coupleur sont une cause fréquente de blocages et de 
dysfonctionnements mécaniques.



3. Retirez le module moteur Z.
Une fois la vis supérieure du coupleur desserrée, l'utilisateur peut retirer les 4 vis indiquées ci-dessous.
Le module moteur Z peut alors être entièrement séparé de l'imprimante.

4. Retirez le coupleur du module moteur Z.
Le moteur Z est désormais séparé de l'imprimante. Desserrez la vis inférieure du coupleur, puis retirez le
coupleur du module moteur Z.



5. Assemblez le nouveau coupleur sur le module moteur Z.
Une fois que vous avez un nouveau coupleur, insérez-le sur l'arbre du moteur, puis serrez la vis inférieure 
du coupleur. Assurez-vous que l'écart indiqué ci-dessous est bien contrôlé. Nous recommandons un écart 
de 1 mm.
Vérifiez que la vis est bien serrée. (Le couple appliqué à la vis inférieure doit être supérieur à 2 Nm.)

6. Assemblez le module moteur Z sur l'imprimante
Réinsérez le module moteur Z dans l'imprimante, puis serrez les 4 vis indiquées ci-
dessous.



7. Serrez la vis supérieure du coupleur
Serrez la vis supérieure du coupleur.
Assurez-vous que la vis est bien serrée. (Le couple appliqué à la vis supérieure doit être supérieur 
à 2 Nm)

8. Fermez le capot arrière
Fermez le capot arrière, remontez les 4 vis sur l'imprimante, comme 
illustré ci-dessous.




